
Wyrób nr 96. Szelki ostrzegawcze 
 

Szelki ostrzegawcze przeznaczone są dla pracowników zatrudnionych w transporcie pod ziemią i 

na powierzchni kopalni. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem 

metanu 

i pyłu węglowego. Szelki powinny być wykonane z drelichowej tkaniny bawełnianej w kolorze 

pomarańczowym, o gramaturze min. 250 g/m
2
, z naszytymi srebrno-szarymi taśmami 

odblaskowymi o szerokości min. 5cm.  

Szelki powinny składać się z trzech pasów tkaniny, z których dwa biegną z przodu 

równolegle 

a z tyłu krzyżują się. 

Szelki powinny być dostępne w min. 4 rozmiarach 

Przód szelki powinien być zapinany za pomocą zapięcia z tworzywa sztucznego (rzep) bez użycia 

elementów metalowych. Szelki ostrzegawcze są wyrobem wielorazowego użycia i powinny 

zachować własności ochronne min. do 25 cykli konserwacji.  

Szelki powinny być zgodne z normą PN-EN 471+A1:2010 w zakresie widzialności i normą  

PN-EN 1149-5:2009 w zakresie elektrostatyki. 

 

Wymagania:  

  

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidulnej. 

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. 

3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu. 

4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. 

Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie: 

1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa 

w załączniku II do tego Rozporządzenia; 

2) wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii 

z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). 

„Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:  

- być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością 

statyczną lub uderzeniem, 

- spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;  

3) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 471+A1 i PN-EN 1149-5:2009). 

 



5. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w 

środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub 

notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych. 

6. Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany skład surowcowy i gramaturę 

oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną. 

7. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono 

integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez 

jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie 

Dyrektywy 89/686/EWG.  

8. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach 

kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**. 

9. Instrukcja użytkowania. 

 

 

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii 

** dotyczy ŚOI III Kategorii 

 

 


