
Załącznik nr 2

do Wniosku
WYMAGANEE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
Dostawa uszczelnień z tworzyw sztucznych dła PGG S.A.

Oddział KWK RÓW Ruch Chwałowice
Nr grupy materiałowej : 252-11

Opis przedmiotu zamówienia:

Material Tlosé J.m.Lp.
PEERSCIEN OPOROWY PO 90,0X70,0X5,0

1 300 szt
PIERSCIEN OPOROWY PO 135,0X110,0X5,0 szt

2 300

PIERSCIEN PROWADZACY PP 135,0X130,0X15,0 PN-
EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SŁOWNIKI I STOJAKI 300 szt

OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ
HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS

PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY PP 130,0X135,0X15,0 szt
4 300

USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS 63,0X78,0X11,0 szt
5 300

USZCZELKA JEDNOSTRONNA Js 100,0X115,0X11,0 szt
6 300

USZCZELKA DWUSTRONNA DS 90,0X70,0X25,0 PN- szt
300EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI

OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM
CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS

sztPIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 63,0X68,0X25,0
8 300

PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ 63,0X75,0X10,0/7,0 szt
9 300

PIERŚCIEŃ SLIZGOWY PP 90,0X85,0X10,0 szt
10 300

USZCZELKA DWUSTRONNA DS. 135,0X110,0X32,0
11 300 szt

12
USZCZELKA JEDNOSTRONNA JH 63,0X75,0X9,6

100 szt
USZCZELKA JEDNOSTRONNA JH

13 60,5X78,0X11,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4
SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW sztZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ 100

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY

14 PZ 60,5X75,0X10,0/7,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 szt
SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW

100ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA
TYPU HFAE HFAS

USZCZELKA JEDNOSTRONNA JS
15 80,0X100,0X14,0 300 szt.

USZCZELKA JEDNOSTRONNAA JS
16 40,0X55,0X11,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 szt

SIŁÓWNIKI I STOJAKI OBUDÓW
300ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
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PIERSCIEN ZGARNIAJACY PZ
17

U

80,0X90,0X10,0/7,0 300 szt

18
PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY PZ

300
szt

115,0X125,0X10,0/7,0
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 80,0X85,0X10,0

19 300 szt

20
PIERŚCIEN PROWADZĄCY PP 80,0X85,0X30,0 szt

300
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 155,0X160,0X20,0 szt

21 300
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 115,0X120,0X25,0

22 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ

300HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 105,0X100,0X15,0

23 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 300 szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY szt

24 PP 100,0X105,0X30,0 300
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP szt

25 115,0X120,0X15,0 300
PIERŚCIEN PROWADZĄCY PP 80,0X85,0X25,0 szt

26 300
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 120,0X115,0X10,0 szt

27 300
PIERŚCIEN PROWADZĄCY PP 120,0X115,0X15,0 szt.

28 300
PIERŚCIEN: PROWADZĄCY PP 105,0X100,0X25,0 szt

29 300
PIERŚCIEN ZGARNIAJĄCY PZ 40,0X50,0X10,0/7,0 szt

30 300
PIERŚCIEN OPOROWY PO 160,0X135,0X5,0 szt

31 300
PIERŚCIEN OPOROWY PO 120,0X100,0X5,0 szt

32 300
USZCZELKA DWUSTRONNALy DS. 160,0X135,0X32,0 szt.

33 : 200
USZCZELKA DWUSTRONNA DS. 75,0X55,0X25,0

34 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM

CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS 200
USZCZELKA DWUSTRONNA DS. 120,0X100,0X25,0 szt

35 200

36 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMD
115,0X130,0X15,0 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4

200 szt
SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW

ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM CIECZ
HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS

37
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJACY USMT 120X105X12

200
szt

PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKII STOJAKI
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,3MM

CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY USMT 135X120X12 szt.

38 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 200
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,3MM

CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY USMD-1 szt

39 80,0X90,0X8,0 ZESPOLONY DŁAWNICOWY 200
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PIERSCIEN OPOROWY PO-ZS 100,0X4,6 szt
40 200ZEWNETRZNY DO USZCZELNIEN

SPOCZYNKOWYCH DOZUT
PIERSCIEN OPOROWY PO-ZS 160,0X4,6

41 ZEWNĘTRZNY DO USZCZELNIEŃ 200 szt
SPOCZYNKOWYCH O PRZEKROJU KOŁOWYM

D=5,7MM DOZUT
PIERŚCIEŃ PROWADZACY PP 40,0X45,0X10,0 PN-

42 EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 200 szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 80,0X85,0X15,0 PN-

43 EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 200 szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 68,0X63,0X10,0 PN-

44 EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 200 szt.
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY PP 70,0X75,0X10,0 PN-

45 EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 200 szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
USZCZELKA DWUSTRONNA DH 136,2X110,0X20,0

46 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 20 szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH 50MPA/0,5MM

CIECZ HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 80,0X4,6X1,5 PN-EN

47 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 200 szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 135,0X4,6X2,0 PN-

48 EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 200 szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 115,0X4,6X2,0 PN-

49 EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 SIŁOWNIKI I STOJAKI 200 szt
OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH CIECZ

HYDRAULICZNA TYPU HFAE HFAS
PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS 120,0X4,6X2,0

50 SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW 200 szt
ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA
TYPU HFAE HFAS PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4

PIERŚCIEŃ OPOROWY PO-ZS
51 160,0X4,6X2,5 PN-EN 1804-2 PUNKT 5.12.4 szt.

SIŁOWNIKI I STOJAKI OBUDÓW
ZMECHANIZOWANYCH CIECZ HYDRAULICZNA 200

TYPU HFAE HFAS

PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY US 12,0X20,0X6,0 szt
52 3000

Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe:
1. Oferowany materiał musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem nowy, zamawiający żąda
zaoferowania przedmiotu zamówienia do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli
takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.
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2. Przedmiot zamówieniamusi być oznakowany w sposób trwały, umożliwiający ich łatwą identyfikację. Jeżeli
wymiary nie pozwalają nanieść oznakowania na produkt, to należy oznakować jego opakowanie.
3. Materiał będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm
przepisówmających zastosowanie dla danego wyrobu.
4. Oferowane uszczelnienia i ich zabudowa muszą posiadać wymiary zgodne z wymaganiami dla danego typu
uszczelnienia podane wg załącznika załączonego do postępowania.
5. Oferowane uszczelnienia, muszą być przeznaczone do stosowania w stojakach, podporach i siłownikach
pomocniczych w obudowach zmechanizowanych, pracujących w podziemnych wyrobiskach zakładów
górniczych, zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
6. Wszystkie oferowane pierścienie muszą być przebadane zgodnie az PN-EN 1804-2+A1 punkt 5.12.4
7. Każde uszczelnienie powinno być trwale oznakowane w następujący sposób :

a) nazwa producenta
b) typ
c) rozmiar

8. Parametry użytkowe powinny być lepsze bądź równe od podanych w wymaganiach w opisie przedmiotu
zamówienia.
9. Współczynnik przeciążalności uszczelnień odpowiedzialnych za utrzymanie ciśnienia - min. x2 ciśnienia
roboczego/nominalnego.
10. Oferowane uszczelnienia i ich zabudowamuszą posiadać wymiary zgodne z wymaganiami dla danego typu
uszczelnienia wg Załącznika załączonego do postępowania.
11. Jeżeli w załącznikach dla danego uszczelnienia wpisany jest materiał dostawca zobowiązany jest do
wykonania uszczelnień z wskazanego materiału.

Pierścień zgarniający PZ
1. Temperatura pracy ciągłej niemniejsza niż 50 [°C].
2. Prędkość ciągła ruchu niemniejsza niż 0,2 [m/s].
3. Twardość nie mniejsza niż 60 [°ShD] i nie większa niż 68 [°ShD]
4. Ciecz robocza HFAE lub HFAS wg PN-EN ISO 12922:2003, woda bez dodatków
5. Materiał : Poliuretan
6. Wymiary zabudowy i konstrukcja uszczelnienia powinna być zgodna z załącznikiem PZ i typ 38

Pierscien ślizgowy PP
1. Wytrzymałość na ściskanie : nie mniejsza niż 50 [MPa] wg PN-EN ISO 604.
2. Temperatura robocza nie mniejsza niż 50 [°C].
3. Prędkość ciągła ruchu nie mniejsza niż 0,2 [m/s].
4. Ciecz roboczaHFAE lub HFAS wg PN-EN ISO 12922:2003, woda bez dodatków
5. Materiał : Poliacetal POM.
6. Wymiary zabudowy i konstrukcja uszczelnienie powinny być zgodne z załącznikiem PP.

Pierścień oporowy PO, PO-ZS
1. Temperatura pracy ciągłej nie mniejsza niż 50 [°C].
2. Prędkość ciągła ruchu nie mniejsza niż 0,2 [m/s].
3. Ciecz robocza HFAE lub HFAS wg PN-EN ISO 12922:2003, woda bez dodatków
4. Materiał : Poliacetal
5. Wymiary zabudowy i konstrukcja uszczelnienia powinny być zgodne z załącznikiem PO

Uszczelka dwustronna DS, DH.
1. Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 50 [MPa] przy szczelinie nie mniejszej niż 0,5 [mm]
2. Temperatura robocza niemniejsza niż 50[?C].
3. Prędkość ciągła ruchu niemniejsza niż 0,2 [m/s].
4. Materiał : Pierścień uszczelniający - poliuretan o twardości od 90 do 95°ShA, Pierścień przeciwwyciskowy- poliacetal
pierścień oporowy

opooy-

poliacetal.
5. Wymiary zabudowy i konstrukcja uszczelnienia powinny być zgodne załącznikiem DS.

Pierścień prowadzący PP
1. Temperatura robocza nie mniejsza niż 50[?C].
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2. Materiał ; Poliacetal
3. Ciecz roboczaHFAE lub HFAS wg PN-EN ISO 12922:2003, woda bez dodatków
4. Prędkość ciągła ruchu nie mniejsza niż 0,2 [m/s].
5. Wytrzymałość na ściskanie nie mniejsza niż 50 MPa.

Pierścień uszczelniający US
1. Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 31,5 [MPa] przy szczelinie nie mniejszej niż 0,5 [mm]

2. Temperatura robocza nie mniejsza niż 50[°C].
3. Prędkość ciągła ruchu nie mniejsza niż 0,2 [m/s].
4. Ciecz robocza HFAE lub HFAS wg PN-EN ISO 12922:2003, woda bez dodatków.
5. Materiał: Pierścień uszczelniający - poliuretan

Uszczelka jednostronna JS.
1. Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 50 [MPa] przy szczelinie nie mniejszej niż 0,5 [mm]
2. Temperatura robocza nie mniejsza niż 50[°C].
3. Materiał :

- Pierścień uszczelniający - poliuretan
- Pierścień przeciwwyciskowy - poliacetal

Pierścień uszczelniający USMT
1. Ciśnienie robocze nie mniejsze niż 50 [MPa] przy szczelinie nie mniejszej niż 0,5 [mm]
2. Temperatura robocza nie mniejsza niż 50[°C].
3. Prędkość ciągła ruchu nie mniejsza niż 0,2 [m/s].
4. Ciecz robocza HFAE lub HFAS wg PN-EN ISO 12922:2003, woda bez dodatków.
5. Materiał :

- Pierścień uszczelniający - poliuretan Poliacetal
- Pierścień przeciwwyciskowy - poliacetal POM.- poliuretan Poliacetal

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.II
- Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty , iż oferowany wyrób spełnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w
podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. wg zał. nr
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynałeżności do tej samej grupy kapitałowej- zgodnie ze
wzorem załącznika.
- Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy - zgodnie z załącznikiem nr
- karta katalogowa wyrobu, zawierająca między innymi parametry techniczne wyrobu oraz rysunek
przedmiotu oferty

- Certyfikat zgodności oferowanych uszczelnień z PN-EN 1804-2+A1:2012 punkt 5.12.4., zawierający
informację o ciśnieniu nominalnym uszczelnień;

lub
Sprawozdanie z badań stojaka lub podpory hydraulicznej wg normy PN-EN 1804-2+A1:2012 zawierające

uszczelnienia z typoszeregu oferowane przez zamawiającego. Ciśnienie robocze badań stojaka lub podpory min.
43 MPa. (dotyczy uszczelnień JS,DS.)

UWAGA:
a) Certyfikaty inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przedmiotowych przedstawione przez
Wykonawcę w ofercie muszą być ważne w dniu składania ofert.

b) W przypadku braku ważności złożonego wraz z ofertą certyfikatu/ innego dokumentu potwierdzającego
spełnienie wymagań przedmiotowych na cały okres realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć do CLM Zespół Zakupów Rejon 4 aktualny/e - obowiązujący/e certyfikat/dopuszczenie inny dokument
potwierdzający spełnienie wymagań przedmiotowych. Dostarczony dokument musi dotyczyć wyrobu
zaoferowanego przez Wykonawcę w ofercie.

xxxx xxxxx
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IV. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.
Przy każdej dostawie:

a. Dokument/dow6d dostawymateriału (WZ),
b. Świadectwo jakości wyrobu,
c. IDokument gwarancyjny.

Vv. Wymagania dotyczące gwarancji:
Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego lub:

VI. Termin dostawy - 21 dni od daty przekazania zamówieniaWykonawcy.

Nadzórwynikający z zarządzania środowiskowego:

-w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
a -w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które

zagospodarowuje Zamawiający
ZD -w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które

zagospodarowuje Zamawiający, tj '

opakowania itp.)

Data

(wymienić np.: złom, odpadypogórnicze, drewno,

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK RÓW Ruch Chwałowice

Oddział aniczny
ds. Urządzeń Dołowych MMUD»

s yaar Ogdzi

CVG, CET a
Imię i nazwisko, podpis


