Załącznik nr 2 

do wniosku


WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
„Dostawa radiotelefonów przemysłowych wraz  z akcesoriami systemu łączności bezprzewodowej BeckerCom Leaky Feeder dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit - nr. grupy materiałowej 325-5”
1. BATERIA  BWRN B/0 6,51V DC -20+50C IP-54 DO ZASILANIA RADIOTELEFONU BWRN-U1/1 DOŁOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ BECKERCOM

2. POKROWIEC SKÓRZANY BWRN-C/1  RADIOTELEFON BWRN-U/1 BWRN-U/2

3. POKROWIEC SKÓRZANY BWRN-C1/1  RADIOTELEFON BWRN-U1/1 BWRN-U1/2

4. RADIOTELEFON PRZEMYSŁOWY BWRN-U1/1 UHF Z KLAWIATURĄ I WYŚWIETLACZEM TEMPERATURA PRACY -20+50ST.C IP-54 DO KOMUNIKACJI W PODZIEMNYCH WYROBISKACH GÓRNICZYCH DOŁOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ BECKERCOM

I. Wymagane parametry techniczno – użytkowe:
1. Oferowany przedmiot zamówienia winny być wolny od wad prawnych i nie naruszać praw majątkowych osób trzecich.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowania dla danego wyrobu, co musi być oświadczone w Świadectwie Jakości.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego wyrobu oraz identyfikatorem graficznym Wytwórcy.
4. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad fabrycznych. Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania, którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane. 
5. Oferowane wyroby musza być wykonane wg norm EN, ISO, PN odnoszących się do przedmiotu Zamówienia.

6. Dopuszcza się możliwość składania ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż przedmiotowe.
7. Oferowane radiotelefony muszą być kompatybilne i współpracować z systemem łączności podziemnej typu BECKERCOM LEAKY FEEDER.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wyroby równoważne do radiotelefonu                o parametrach nie gorszych niż:
	Zakres częstotliwości
	UHF 

	Stopień ochrony:
	IP54

	Możliwość obsługi kanałów
	260

	Ilość stref
	128

	Czas pracy akumulatora (w oparciu o cykl pracy 05/05/90): 
          
	• min. 19 godz. w trybie cyfrowym
• min. 16 godz. w trybie analogowym

	Temperatura pracy
	-20oC  /  +50oC


        Wymagania techniczne nadajnika:
	Odstęp międzykanałowy:
	• 25 kHz/20 kHz/12.5 kHz (analogowy)

• 12.5 kHz/6.25 kHz (cyfrowy)

	Stabilność częstotliwości
	± 1 ppm (-30 °C do + 50 °C)

	Impedancja anteny
	50 Ohm

	Funkcje dodatkowe:

· Funkcja alarmowa - wysłanie sygnału pomocy do predefiniowanej osoby lub grupy osób,

· Przycisk awaryjny - przycisk bezpieczeństwa na panelu po aktywacji powiadamia dyspozytora o    niebezpieczeństwie,

· Funkcja "Cichy alarm",

· Wstrzymanie Wyłączania będą dyskretnie wysłać sygnał awaryjny nawet, jeśli zasilanie radiotelefonu zostanie wyłączone,

· Funkcja Man-Down,

· Funkcja samotnego pracownika,

· Tryb oszczędzania baterii,

· Koder AMBE+2 dla naturalnie brzmiącego głosu cyfrowego,

· Tryby cyfrowe konwencjonalne i trankingowe,

· Wbudowana cyfrowa automatyczna identyfikacja numeru,

· 12-przyciskowa klawiatura telefoniczna oraz dodatkowe programowalne przycisk

	


II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.
1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty - oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załącznikiem 3.
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub Instrukcja Obsługi lub karta katalogowa – potwierdzające wymagane parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia ( jeżeli dotyczy ) 
5. W przypadku zaoferowania radiotelefonu równoważnego wraz z akcesoriami , oferent przedstawi oświadczenie producenta Becker Warkop , że oferowany radiotelefon jest kompatybilny i współpracuje z systemem łączności podziemnej Beckercom Leaky Feeder.
III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia – do każdej dostawy w formie papierowej ( jeżeli dotyczy ):
1. Atest lub Świadectwo jakości wyrobu,
2. Dokumentacja techniczno-ruchowa lub Instrukcja Obsługi,
3. Dowód dostawy materiału WZ z wpisanym numerem zamówienia,
4. Karta gwarancyjna,
5. Inne dokumenty wymagane przepisami obowiązującymi w dniu dostawy wyrobu i nie wymienione powyżej.
IV. Wymagania dotyczące gwarancji: 

      Gwarancja: min. 12 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
V. Inne: 

Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.
Termin płatności : przelew 30 dni, wg. załączonego oświadczenia
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