WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZN O-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WYMAGAN

Przyrzady i urzadzenia do prac geodezyjnych — nr grupy 332-12
I.  Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe

1. Oferowane czeSci zamienne musza spetniaé wymagania norm prawnych i przepisow
obowigzujacych na terenie Unii Europejskiej dla danego wyrobu

2. Osprzet i czeSci zamienne stanowigce przedmiot zamowienia musza by¢ fabrycznie nowe,
kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materialowych i wykonawczych oraz ujgte w
wykazach czgéci zamiennych zawartych w dokumentacjach techniczno-ruchowych/instrukcjach
uzytkowania. Pod pojeciem fabrycznie nowy, Zamawiajacy rozumie czgs$ci zamienne, ktore zostaty
wykonane wylacznie z podzespoldw, czesci i materiatdw nowych, czyli takich, ktére nie byly
remontowane, regenerowane i uzywane.

3. Wyroby bedace przedmiotem zamodwienia winny spelnia¢ wymagania Norm dotyczacych
przedmiotu postgpowania.

Zestaw z odbiornikiem ALPHAGEO L2 Z TECHNOLOGIA IMU lub réwnowazny o parametrach nie
gorszych niz nizej wymienione:
Odbiornik ALPHAGEO L2:
- Liczba kanaléw: 1408 kanatow (nowoczesna ptyta OEM, np. Unicore UM980w zaleznosci od
rewizji
- Sledzone sygnaly: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS, SBAS
- Kompensacja przechylu: TAK — wbudowana jednostka IMU wolna od kalibracji
- Kat wychylenia tyczki: mozliwo$¢ pomiaru pod katem ponad 90° (w wybranych trybach do 120°)
- Dokladnos$é¢ RTK (poziom): 8mm + 1ppm
- Dokladno$é RTK (pion): 15mm + 1ppm
- Masa max: 170 g (kompletny odbiornik)
- Norma odpornosci: [P67 (petna pytoszczelnos$¢ i wysoka wodoszczelnosc)
- Odpornosé¢ na upadki: wytrzymuje upadek z wysokosci 2 m na beton
- Czas pracy: minimum 10-12 godzin ciagtej pracy (wsparcie dla zasilania z PowerBanka)
- Komunikacja: Wejscie USB TypeC, Bluetooth v4.0
- Diody: on/pff, Bluetooth, przesytanie poprawek, satelity,
- Temperatura pracy(przechowywania): -20°C do 75°C (-40°Cdo 85°C)
- Zasilanie: wbudowana bateria litowo-jonowa
Zawarto$¢ zestawu:
- Odbiornik GNSS L2 IMU z tadowarka
- Rejestrator Oukitel WP55 z tadowarka
- Aplikacja pomiarowa QuickGNSS
- Aplikacja do raportow RawGNSS
- Tyczka teleskopowa
- Uchwyt na rejestrator i zacisk na tyczke
- Adapter 1/4” na 5/8”
- Torba transportowa i etui

Il. Wymagane dokumenty, ktore nalezy zalaczy¢ do oferty
1. Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty - oswiadczenie Wykonawcy, iz oferowany wyrdb
spetnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
— zgodnie z zalgcznikiem nr 1.
2. Os$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatlowej — zgodnie z
zatacznikiem nr 2.
3. Oswiadczenie Wykonawcy o posiadaniu statusu mikro przedsigbiorcy, malego przedsigbiorcy,
sredniego przedsigbiorcy, duzego przedsigbiorcy- zgodnie z zalgcznikiem nr 3.
Wykaz wymaganych parametrow techniczno-uzytkowych — zgodnie z zatacznikiem nr 4
Karta katalogowa lub inny dokument jednoznacznie potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow
Oferowanego wyrobu z wymaganiami Zamawiajacego.
I1l. Wymagane dokumenty, ktore nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamowienia

1. Przy kazdej dostawie:
a) Dokument / dowdd dostawy materiatu ,
b) Karta gwarancyjna
c) Deklaracja zgodnosci
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1V. Wymagania dotyczace gwarancji:
- Min. 12 miesiecy od dostawy do magazynu Zamawiajgcego.
V. Inne:
- termin realizacji dostawy — do 30 dni od daty przekazania zamowienia Wykonawcy
- termin platnosci — 30 dni.
- Dostawa w godzinach 6:00 — 13:00
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Zalacznik nr 1

Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspdlnej Pelnomocnik:

(petna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oswiadczam z pelng odpowiedzialno$cia, ze wyrob spelnia wymagania prawa polskiego
i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oswiadczam, ze przedmiot zamowienia dostarczony bedzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

(Wypetnia Wykonawca okreslajqc rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiajqcy traktowat bedzie opakowanie
Jjako opakowanie jednorazowe nie podlegajgce zwrotowi.

(pieczec 1 podpis/y osoby/osob upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)



Zalacznik nr 2

OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITALOWEJ

Sktadajac ofert¢ w niniejszym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia w trybie aukcji spotowe;j

(011010115 4 USRS oswiadczamy, ze:

O Nie nalezymy do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pdzn. zm.)

lub

[0 Nalezymy do grupy kapitatlowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.) i sktadamy w imieniu
Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitatowe;j:

L.p. Nazwa cztonka grupy kapitatlowej Siedziba

Zamawiajacy wykluczy wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej ztozyli
odrgbne oferty w przedmiotowym postgpowaniu, chyba, ze na wniosek Zamawiajacego wykaza, ze
istniejace migdzy nimi powigzania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomigdzy
wykonawcami.

(pieczgd i podpis/y osoby/osob upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)




Zalacznik Nr 3

Kod aukcji ..cooveeereereeecnnnns Data

Nazwa Wykonawcy/cztonka konsorcjum:

OSWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO PRZEDSIEBIORCY, SREDNIEGO
PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Wykonawca oswiadcza, ze spetnia warunki / nie spetnia warunkéw * do zakwalifikowania go do kategorii
mikroprzedsiebiorstw oraz matych i s$rednich przedsiebiorstw okreslonych w Zataczniku 1 do
Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektdre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014
r.). Wykonawca potwierdza, iz jest swiadomym, ze zgodnie z przywotang w zdaniu poprzedzajgcym
regulacja, do kategorii mikroprzedsiebiorstw oraz matych i S$rednich przedsiebiorstw nalezg
przedsiebiorstwa, ktére zatrudniajg mniej niz 250 pracownikdéw i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50
miliondw EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania
Wykonawcy/cztonka konsorcjum)

* - skresli¢ niewtasciwe



Zalacznik Nr 3

WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETROW
TECHNICZNO-UZYTKOWYCH
NAZWA OFEROWANEGO WYROBU:

Wymagane przez Zamawiajacego

Oferowane przez Wykonawce (wpisaé TAK/NIE lub
warto$¢ parametru)

Odbiornik ALPHAGEO L2:

Liczba kanalow: 1408 kanatow
(nowoczesna ptyta OEM, np. Unicore
UM980w zalezno$ci od rewizji

Sledzone sygnaly: GPS, GLONASS,
BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS, SBAS
Kompensacja przechylu: TAK —
wbudowana jednostka IMU wolna od
kalibracji

Kat wychylenia tyczki: mozliwo$é
pomiaru pod katem ponad 90° (w
wybranych trybach do 120°)

Dokladnos¢ RTK (poziom): 8mm +
lppm

Dokladnosé RTK (pion): 15mm + 1ppm
Masa max: 170 g (kompletny odbiornik)
Norma odpornosci: P67 (pelna
pyloszczelnos¢ i wysoka wodoszczelnose)
Odpornosé na upadki: wytrzymuje
upadek z wysokos$ci 2 m na beton

Czas pracy: minimum 10-12 godzin
ciggtej pracy (wsparcie dla zasilania z
PowerBanka)

Komunikacja: Wejscie USB TypeC,
Bluetooth v4.0

Diody: on/pff, Bluetooth, przesytanie
poprawek, satelity,

Temperatura pracy(przechowywania): -
20°C do 75°C (-40°Cdo 85°C)

Zasilanie: wbudowana bateria litowo-
jonowa

ZawartoS¢ zestawu:

Odbiornik GNSS L2 IMU z tadowarka
Rejestrator Oukitel WP55 z fadowarka
Aplikacja pomiarowa QuickGNSS
Aplikacja do raportow RawGNSS
Tyczka teleskopowa

Uchwyt na rejestrator i zacisk na tyczke
Adapter 1/4” na 5/8”

Torba transportowa i etui

(pieczgd 1 podpis/y osoby/osob upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)
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