WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA

SPELNIENIA WYMAGAN

A. Opis przedmiotu zamdwienia

Dostawa wciagnikow recznych dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddziat

KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 292-20-02

- Zgodnie z zatgcznikiem nr 4.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - uzytkowe.

I.

vk

9.

10.
11.

12.

13.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymagania:

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.

z 2019 r. poz. 544 z pdzn. zm.) i wynikajacych z niej rozporzadzen:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen i systemdédw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016r. poz. 817 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1228 z p6zn. zm.).

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2019r. poz. 868

z pozn. zm.) i wynikajacych z niej rozporzadzen:

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczeg6towych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych (Dz.U.
z 2017r. poz. 1118 z p6zn. zm.);

Wciggniki, podciggniki i ciggarki muszg by¢ przystosowane do pracy w warunkach

zagrozen wystepujgcych w Oddziatach Polskiej Grupy Gorniczej S.A. - muszg spetniac

wymagania dla urzadzen przeznaczonych do uzytku w wyrobiskach gorniczych, w

pomieszczeniach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu

metanu, oraz klasie ,A" i ,B"” niebezpieczenstwa wybuchu pytu weglowego.

Wociaggniki nalezg do urzadzen grupy I kategorii M2.

Przedmiot dostawy musi by¢ fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany

i nie uzywany.

Wszystkie elementy konstrukcji bedg zabezpieczone antykorozyjnie wg warunkdéw

technicznych producenta.

. W celu przeprowadzenia konserwacji i/lub napraw konstrukcja urzadzenia

musi zapewnia¢ mozliwo$s¢ demontazu oraz wymiany poszczegoinych
podzespotow bez koniecznosci ich niszczenia.

Wykonawca zapewni bezptatne i natychmiastowe usuniecie wszelkich wad, ktdre
ujawnig sie w okresie gwarancji tj. zgtoszenie sie serwisu gwarancyjnego w rejonie
dostaw celem przejecia urzadzenia do wykonania jego naprawy, w czasie mozliwie
najkrotszym jednak nie dtuzszym niz 4 dni robocze od chwili zgtoszenia uszkodzenia i
realizacja naprawy w mozliwie najkrétszym czasie lecz nie dluzszym niz 10 dni
roboczych.

Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoty zostang objete nowg gwarancja
na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.

Wydtuza sie okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

Wszystkie weciggniki muszg by¢é wyposazone w trwale zabudowany transponder
pasywny.

Zabudowany transponder pasywny powinien spetniaé wymagania zgodne z
Zalacznikiem nr 5

Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie
z wymaganiami ww. aktéw prawnych, w tym znakiem zgodnosci CE.
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I1.

Pozostate wymagane parametry techniczno-uzytkowe dla przedmiotu
zamOwienia szczegotowo okreSlono w zalgczniku nr 4 - Wykaz wymaganych
parametrow techniczno-uzytkowych oferowanego przedmiotu zamowienia.

C. Wymagane dokumenty, ktdre nalezy dolaczy¢ do oferty:

1.

8.
9. Dokumenty dot. transponderéw pasywnych — zatgcznik nr 5

Oswiadczenie o spetnieniu  wymagan prawa polskiego i Unii Europejskiej
w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadéw
gorniczych w warunkach istniejgcych zagrozen (zgodnie z zatgcznikiem nr 1).

. O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

(zgodnie z zatgcznikiem nr 2).

. Oswiadczenie 0 posiadaniu statusu mikro przedsiebiorcy /matego

przedsiebiorcy/Sredniego przedsiebiorcy/ duzego przedsiebiorcy (zgodnie z zatgcznikiem
nr 3).

Wykaz parametrow techniczno-uzytkowych oferowanego przedmiotu zamoéwienia (zgodnie
z zatgcznikiem nr 4).

. Instrukcja (DTR) w rozumieniu przepisdw okreslajgcych zasadnicze wymagania dla

wyrobdw podlegajgcych ocenie zgodnosci obejmujaca szczegotowy wykaz czesci
zamiennych. Dokumenty muszg potwierdza¢ spetnienie wymagan technicznych
okreslonych przez zamawiajgcego w zatgczniku nr 4.

Deklaracja zgodnosci UE-wzér lub dokument przedstawiajgcy tre$¢ Deklaracji
Zgodnosci UE.

Certyfikat badania typu UE/WE (dla urzadzen budowy przeciwwybuchowej) wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujgca i potwierdzajacy, ze urzadzenia spetniajg wymagania
grupy I kategorii M1 zgodnie z Dyrektywg 2014/34/UE lub 94/9/WE.

Karta katalogowa lub DTR potwierdzajgcg spetnienie wymagan technicznych.

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1.
a) Dowdd dostawy sporzadzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Gorniczej S.A.,
b) Karta gwarancyjna.
c) Deklaracja zgodnosci UE (zgodnie z przepisami okre$lajgcymi zasadnicze wymagania

Dokumenty wymagane do kazdej dostawy w formie papierowej:

dla wyrobdw podlegajgcych ocenie zgodnosci).

d) Paszport urzadzenia lub $wiadectwo wytworcy.

E. Wymagany okres gwarancji:

Min. 12 m-cy od daty dostarczenia materiatu do magazynu Zamawiajgcego.

F. Inne:

Termin realizacji dostawy - do 30 dni od przekazania zamdwienia do wykonawcy
Warunki ptatnosci: przelew, 30 dni.
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Zalgcznik nr 1
Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspdinej Petnomocnik:

(petna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oswiadczam z peing odpowiedzialnoscia, ze wyrdb spetnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku
w podziemnych wyrobiskach zakiadow goérniczych w warunkach istniejacych
zagrozen.

Oswiadczam, ze przedmiot zamowienia dostarczony bedzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
(Wypetnia Wykonawca okreslajac rodzaj opakowania)

*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiajgcy traktowat bedzie opakowanie jako opakowanie
Jjednorazowe nie podlegajace zwrotowi,

(pieczet i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy/Petnhomocnika Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 2

o OSWIADCZENIE
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWE]

Skfadajac oferte w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamdwienia w trybie aukcji spotowej o

NUMEIZE ..ivvieieeier s ere s e e e s ensenneenns o$wiadczamy, ze:

O Nie nalezymy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pdzn. zm.)

lub
O Nalezymy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie

konkurencji i konsumentdw (Dz. U. nr 50 poz. 331 z pdzn. zm.) i skladamy w imieniu
Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitatowej:

L.p. Nazwa cztonka grupy kapitatowej Siedziba

Zamawiajgcy wykluczy wykonawcdw, ktdrzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej ztozyli
odrebne oferty w przedmiotowym postepowaniu, chyba, ze na wniosek Zamawiajgcego wykaza,
ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zachwiania uczciwej konkurencji
pomiedzy wykonawcami.

(pieczec i podpis/y osoby/osdb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 3

Kod aukgGji ...vveveeveiieeciieceeeen Data .....oooevvvviiiieeereneen e,

Nazwa Wykonawcy/cztonka konsorcjum:

OSWIADCZENIE
O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO
PRZEDSIEBIORCY, SREDNIEGO PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO
PRZEDSIEBIORCY

Wykonawca os$wiadcza, ze speitnia warunki / nie spelnia warunkow *
do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich
przedsiebiorstw okreslonych w Zatgczniku 1 do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z
dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.).
Wykonawca potwierdza, iz jest Swiadomym, Ze zgodnie z przywotang w zdaniu
poprzedzajagcym regulacja, do kategorii mikroprzedsiebiorstw oraz matych i Srednich
przedsiebiorstw nalezg przedsiebiorstwa, ktére zatrudniajg mniej niz 250 pracownikow i
ktorych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw EUR, lub roczna suma bilansowa nie

przekracza 43 miliondw EUR.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania
Wykonawcy/cztonka konsorcjum)

* - skreslic¢ niewfasciwe
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Zalacznik nr 4

WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNO — UZYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1 WCIAGNIK RECZNY LANCUCHOWY Z NAPEDEM DZWIGNIOWYM, OBUDOWA ZELIWNA, UDZWIG MIN.
0,75T, WYSOKOSC PODNOSZENIA MIN. 1,5M

TYP OFEROWANEGO URZADZENIA:

PRODUCENT:

TYP TRANSPONDERA
. i . Wymagane przez Oferowane, wpisac
Lp. Opis wymagan Zamawiajgcego .. odpowiednio: TAK/NIE,lub
Zamawiajacego ..
wartos¢ parametru

1. | Udzwig min. 0,75t
2. | Wysokos$¢ podnoszenia min. 1,5m
3. | Masa dla wysokosci podnoszenia 1,5 m | max. 10kg
4. | Rodzaj tancucha Ogniwowy
5. Rodzaj obudowy Obudowa wykonana z zeliwa
6. Rodzaj podwieszenia Hakowe
7. | Zabezpieczenie hakdw Zapadka
8. Mechanizm napedu Reczny dzwigniowy

2 WCIAGNIK RECZNY tANCUCHOWY Z NAPEDEM DZWIGNIOWYM, OBUDOWA ZELIWNA, UDZWIG MIN.

1,5T, WYSOKOSC PODNOSZENIA MIN. 3,0M

TYP OFEROWANEGO URZADZENIA:

PRODUCENT:

TYP TRANSPONDERA
. i . Wymagane przez Oferowane, wpisac
Lp. Opis wymagan Zamawiajacego .. odpowiednio: TAK/NIE,lub
Zamawiajacego .z
wartoscC parametru

1. | Udzwig min. 1,5t
2. | Wysokos¢ podnoszenia min. 3,0m
3. | Masa dla wysokosci podnoszenia 1,5 m | max. 19kg
4. Rodzaj tancucha Ogniwowy
5. Rodzaj obudowy Obudowa wykonana z zeliwa
6. Rodzaj podwieszenia Hakowe
7. Zabezpieczenie hakdw Zapadka
8. Mechanizm napedu Reczny dzwigniowy

3 WCIAGNIK RECZNY LANCUCHOWY Z NAPEDEM DZWIGNIOWYM, OBUDOWA ZELIWNA, UDZWIG MIN.

2,5T, WYSOKOSC PODNOSZENIA MIN. 3,0M

TYP OFEROWANEGO URZADZENIA:

PRODUCENT:

TYP TRANSPONDERA
Oferowane, wpisac
Lp. Opis wymagan Zamawiajacego V\Zlymaga!n_e przez odpowiednio: 'ICAK';NIE,Iub
amawiajacego e
wartosc parametru
1. Udzwig min. 2,5t
2. | Wysokos$¢ podnoszenia min. 3,0m
3. | Masa dla wysokosci podnoszenia 1,5 m | max. 27kg
4. Rodzaj tancucha Ogniwowy
5. Rodzaj obudowy Obudowa wykonana z zeliwa
6. Rodzaj podwieszenia Hakowe
7. | Zabezpieczenie hakdw Zapadka
8. Mechanizm napedu Reczny dzwigniowy
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Oswiadczam, iz przedmiot zamdwienia spetnia wymagania:

1.

0.

10.
11.

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (j.t. Dz. U. z 2019
r. poz. 544) i wynikajacych z niej rozporzadzen:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i
systemdw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z
2016 r. poz. 817).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1228 z pdzn. zm.).

. Dostarczane wyroby beda oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z wymaganiami

ww. aktéw prawnych, w tym znakiem zgodnosci CE.

. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbrnicze (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 868)

i wynikajacych z niej rozporzadzen:
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktaddw gorniczych (Dz. U. z 2017 r. poz.1118);

. Wciagniki, podciggniki i ciggarki sg przystosowane do pracy w warunkach zagrozen wystepujgcych

w Oddziatach Polskiej Grupy Gdrniczej S.A. - spetniajg wymagania dla urzadzen przeznaczonych do
uzytku w wyrobiskach gérniczych, w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia ,a”, ,b” i ,c”
niebezpieczenstwa wybuchu metanu, oraz klasie ,A” i ,B” niebezpieczenstwa wybuchu pytu
weglowego.

. Przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy, czyli nie remontowany, nie regenerowany i nie uzywany.
. Wszystkie elementy konstrukcji sg zabezpieczone antykorozyjnie wg warunkéw technicznych

producenta.

. W celu przeprowadzenia konserwacji i/lub napraw konstrukcja urzadzenia musi

zapewnia¢ mozliwos¢ demontazu oraz wymiany poszczegolnych podzespotow bez
koniecznosci ich niszczenia.

. Wykonawca zapewnia bezptatne i natychmiastowe usuniecie wszelkich wad, ktére ujawnig sie

w okresie gwarancji tj. zgtoszenie sie serwisu gwarancyjnego w rejonie dostaw celem przejecia
urzadzenia do wykonania jego naprawy, w czasie mozliwie najkrétszym jednak nie dtuzszym niz
4 dni robocze od chwili zgtoszenia uszkodzenia i realizacja naprawy w mozliwie najkrétszym czasie
lecz nie dtuzszym niz 10 dni roboczych.
Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoty zostang objete nowg gwarancjg na takich
samych zasadach jak przedmiot umowy.

Wykonawca wydtuzy okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.

Urzadzenie bedzie wyposazone w transponder pasywny.

(pieczet i podpis/y osoby/oséb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy/Petnomocnika Wykonawcy)
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Zalacznik nr 5

Wymagania prawno-techniczne
przy zakupie nowych srodkow trwatych, dla ktérych wymagane jest
wyposazenie w elementy (transpondery pasywne)
do elektronicznej identyfikacji.

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spetnia¢ ponizsze parametry:

e budowa przeciwwybuchowa,

e grupa, kategoriaI M1,

e czestotliwos¢ pracy 13,56 MHz,

¢ numer identyfikacyjny powinien by¢ zapisany w ogodlnie przyjetym standardzie (Mifare, ISO 14443
typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do
wymaganej czestotliwosci,

e temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,

e umieszczony w trwatej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umozliwiajgcej bezposredni montaz na
$rodkach trwatych za pomocg techniki klejenia, spawania lub opaskami stalowymi.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-uzytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadac:

1. Certyfikat badania typu UE/WE (dla urzadzen budowy przeciwwybuchowej) wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujgcg i potwierdzajacy, ze urzadzenia spetniajg wymagania grupy
I kategorii M1 zgodnie z Dyrektywg 2014/34/UE lub 94/9/WE.

2. Deklaracje zgodnosci zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 6 czerwca 2016r. , W
sprawie wymagarn dla urzadzer i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencialnie wybuchowej” (Dz.U. 2016 poz. 817).

Deklaracja powinna rowniez potwierdza¢ spetnienie wymagan wynikajacych z ustawy z 9
czerwca 2011r. ,Prawo geologiczne i gornicze” wraz z Rozporzadzeniami z niej wynikajgcymi
(Dz.U. 2020 poz. 1064 — tekst jednolity).

W przypadku urzadzen generujgcych fale elektromagnetyczne wymaga sie réwniez
potwierdzenia spetnienia wymagan ustawy z 13 kwietnia 2007r. ,O kompatybilnosci
elektromagnetycznej” (Dz. U. 2019 poz. 2388 — tekst jednolity).

3. Instrukcje uzytkowania lub DTR potwierdzajgca spetnienie wymagan technicznych.

4. Zamawiajgcy wymaga, aby transponder pasywny byt fabrycznie nowy. Pod pojeciem ,fabrycznie
nowy” rozumie sie produkt wykonany z petnowarto$ciowych elementéw, bez $ladéw uzytkowania

i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy podzespotdow poddanych procesowi odnowienia (ang.
refurbished).

6. Transponder pasywny powinien by¢ zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiajacym*’

7. Zabudowa transpondera pasywnego nie moze powodowac powstania nowego urzgdzenia.

Ponizej (informacyjnie ) dostepne typy transponderow pasywnych (producent ELSTA —
Wieliczka).

Transpondery pasywne pracujgce w pasmie czestotliwosci 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do
montazu na srodkach trwatych w warunkach dofowych
w wersjach mocowanych za pomocg techniki klejenia, spawania lub opaskami:

= TRID-02/A - klejony

» TRID-0Z/B - klejony

» TRID-02/C - klejony

» TRID-02/D - klejony

» TRID-0Z/F - klejony

= TRID-02/M - klejony

v TRID-02/H - spawany
= TRID-02/K - opaskowy
»  TRID-02/L- opaskowy

= TRID-02/L1 - opaskowy

Dopuszcza sie zastosowanie innych typow transponderéw pasywnych niz wyZej wymienione,
po uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001064
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Wzér H
(TRID-02/H)
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Wzér L
(TRID-02/L)

Wzor L1
(TRID-02/L1)

Wzor M
(TRID-02/M)

24+0,2

44+ 0,3
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