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WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
 

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe: 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa przepływomierzy dla Polskiej Grupy Górniczej Oddział KWK 

ROW Ruch Jankowice, nr grupy 332-3.”  

• 8 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych typu MTFEx-10 (MTFEx-10-A150-01AF) lub 

równoważnych spełniających następujące parametry techniczne:  

− przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystywane do ich 

produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane, 

− przeznaczone do pracy w wyrobiskach kopalń metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, 

„b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego, 

− rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I MI Ex ia I Ma 

− wykonanie w wersji kompaktowej (tj. przetwornik jest zamontowany bezpośrednio na czujniku, 

na stałe) 

− wyposażony w wyświetlacz LCD alfanumeryczny z podświetleniem  

− średnica rury pomiarowej (DN): 150mm 

− wykładzina: guma twarda 

− pomiar przepływu cieczy o prędkości: od 0,1 m/s do 10 m/s 

− ciśnienie robocze: do 2,5MPa 

− napięcie zasilania: Un = 10V - 16V 

− pobór prądu: do 450mA 

− interfejs szeregowy: RS 485 (dwuprzewodowy) 

− wyjście analogowe: 4 – 20 mA 

− stopień ochrony: IP67 

− temperatura otoczenia w zakresie co najmniej: od 00C do +600C 

− możliwość współpracy z zintegrowanym systemem bezpieczeństwa CST. 

• 4 szt. przepływomierzy elektromagnetycznych typu MTFEx-10 (MTFEx-10-A100-02AF) lub 

równoważnych spełniających następujące parametry techniczne:  

− przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Elementy i podzespoły wykorzystywane do ich 

produkcji nie mogą być wcześniej używane lub regenerowane, 

− przeznaczone do pracy w wyrobiskach kopalń metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, 

„b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu 

węglowego, 

− rodzaj budowy przeciwwybuchowej: I MI Ex ia I Ma 

− wykonanie w wersji kompaktowej (tj. przetwornik jest zamontowany bezpośrednio na czujniku, 

na stałe) 

− wyposażony w wyświetlacz LCD alfanumeryczny z podświetleniem  

− średnica rury pomiarowej (DN): 100mm 

− wykładzina: guma twarda 

− pomiar przepływu cieczy o prędkości: od 0,1 m/s do 10 m/s 

− ciśnienie robocze: do 4,0MPa 

− napięcie zasilania: Un = 10V - 16V 

− pobór prądu: do 450mA 

− interfejs szeregowy: RS 485 (dwuprzewodowy) 

− wyjście analogowe: 4 – 20 mA 

− stopień ochrony: IP67 

− temperatura otoczenia w zakresie co najmniej: od 00C do +600C 

− możliwość współpracy z zintegrowanym systemem bezpieczeństwa CST. 

2. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty. 

- Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika dotyczące przedmiotu 

oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie 
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wprowadzenia na rynek do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych zagrożonych wybuchem 

metanu i pyłu węglowego. 

- Certyfikat badania typu WE/UE - dotyczy tylko urządzeń równoważnych, 

- Wzór deklaracji zgodności UE, 

- Instrukcja obsługi - dotyczy tylko urządzeń równoważnych, 

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                     

wg. Załącznika, 

- Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego 

przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy.  

3. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia. 

Przy każdej dostawie: 

- Dowód dostawy W-Z  

- Deklaracja zgodności UE 

- Karta gwarancyjna 

4. Wymagania dotyczące gwarancji  

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.  

5. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów 

 punktacji: 

6. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania 

7. Inne: termin realizacji dostawy 12 tygodni, od daty przekazania zamówienia wykonawcy.  

                    

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego: 
 - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko 

 - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, 

które zagospodarowuje Zamawiający 
 - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które 

zagospodarowuje Zamawiający, tj.: …………(wymienić np.: złom, odpady pogórnicze, drewno, 
opakowania itp.) 

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek  
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