Zaltacznik Nr 1

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA, WYMAGANIA PRAWNE I WYMAGANE
PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE, WYMAGANE DOKUMENTY
POTWIERDZAJACE SPELNIENIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAN
OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE
PRZED ZAWARCIEM UMOWY I PRZY DOSTAWIE

A. Opis przedmiotu zaméwienia.

Dostawa narzgdzi recznych do szlifowania i obrobki wykonczeniowej dla Oddzialu KWK
Chwatowice - nr grupy 294-14-01

Jednostka | Szacunkowa

LP Nazwa . o
miary ilo$¢ dostaw

SZLIFIERKA KATOWA AKUMULATOROWA 18V

2 MIN 5,0AH TARCZA 125MM Z REGULACJA OBROTOW

szt. 1

Oferowane narzedzia powinny by¢ przeznaczone do zastosowan profesjonalnych, praca ciagla w
trudnych warunkach przemyslowych.

B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - uzytkowe.

I. Przedmiot zamdwienia powinien spelnia¢ wymagania:

1) Aktow prawnych wdrazajacych dyrektywy nowego podejscia UE do polskiego ustawodawstwa:

a) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz. U. 2019.544 j.t.).

b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn (Dz. U. 2008.199.1228 z p6zn. zm.) (dyrektywa 2006/42 WE),

¢) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. 2018.397 j.t.)
(dyrektywa 2004/108/WE).

2) Norm zwigzanych z przedmiotem zamowienia.

Uwaga:
W przypadku zmian aktéw prawnych, zwigzanych z realizacjg niniejszego postgpowania,
przedmiot dostawy musi spetnia¢ uwarunkowania prawne, obowigzujgce w dniu dostawy.

Urzadzenia musza by¢ wyposazone w transpondery pasywne, szczegétowo opisane
w zataczniku nr 4.

II. Wymagane parametry techniczno - uzytkowe:

2. Dostawa fabrycznie nowych SZLIFIEREK KATOWYCH AKUMULATOROWYCH 18V
MIN 5,0AH TARCZA 125MM Z REGULACJA OBROTOW

1 Zasilanie 18V akumulatorowe

2 Srednica tarczy 0 125 mm

3 | Regulacja obrotow Min. 4 500-9 000 obr/min.
Blokada KickBack Control, ktora

4 | rozpoznaje moment zaklmow.ama TAK
tarczy w materiale i natychmiast
wylacza urzadzenie

5 Dwa akumulatory litowo-jonowe o TAK

pojemnosci minimum 5Ah
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6 | Ladowarka TAK
Warsztaty — powierzchnia. Do zastosowan
7 | Srodowisko pracy profesjonalnych, praca ciggta w trudnych
warunkach przemystowych.

ITI. Wymagane warunki gwarancyjne :

a)
b)

okres gwarancji - co najmniej 12 miesiecy od daty odbioru przedmiotu zamdwienia przez
magazyn Zamawiajacego

zgloszenie si¢ serwisu gwarancyjnego w rejonie dostaw celem przejgcia urzadzenia do
wykonania jego naprawy, w czasie mozliwie najkrétszym jednak nie dluzszym niz 2 dni
robocze od chwili zgloszenia uszkodzenia i realizacja naprawy w mozliwie najkrétszym czasie
lecz nie dluzszym niz 14 dni robocze.

Oswiadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wraz z oferta i do zlozenia na
wezwanie Zamawiajacego, przez Wykonawce, ktory zlozy najkorzystniejsza oferte

- dla szlifierek :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykaz parametréw techniczno — uzytkowych oferowanego przedmiotu zamowienia,
potwierdzajacych spelnianie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez
Zamawiajacego — zgodnie z Zalacznikiem Nr 2a.

Informacja o przynaleznosci do grupy kapitatowej Zamawiajacego — zgodnie z Zalacznikiem
Nr 2b.

Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsigbiorcy, malego przedsigbiorcy, Sredniego
przedsigbiorcy, duzego przedsigbiorcy — zgodnie z Zalacznikiem Nr 2c.

Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrdb spetnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek- zgodnie z Zalacznikiem
Nr 3.

Dokumentacja techniczno-ruchowa (ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub instrukcja
(ewentualnie wybrane jej fragmenty) lub karta katalogowa - potwierdzajace parametry
techniczne oferowanego przedmiotu zamowienia i informujace jednoczesnie o wymaganiach
niezbednych dla ich uzyskania oraz dla wlasciwej eksploatacji wyrobu.

Wzér karty gwarancyjnej

- dla transponderéw pasywnych:

1) Karta katalogowa lub DTR potwierdzajaca spetnienie wymagan technicznych

D. Dokumenty wymagane przy dostawie:

1. Dokumenty wymagane do kazdej dostawy do magazyndéw materialowych kazdego Oddzialu
Polskiej Grupy Gorniczej S.A. obj¢tego umowag w formie papierowe;:

E. Inne

a) Dowdd dostawy sporzadzony w Portalu Dostawcy Polskiej Grupy Gorniczej S.A.,

b) Deklaracja zgodnosci UE wyrobu, stwierdzajgca jego zgodno$¢ z zasadniczymi
i szczegdtowymi wymaganiami okreslonymi w odno$nych rozporzadzeniach/
dyrektywach i normach.

c) Karta gwarancyjna.

d) Dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja (w rozumieniu dyrektywy 2006/42)
z wykazem cze$ci zamiennych — legz. do kazdego wyrobu.

Termin dostawy 30 dni.

Nadzor wynikajacy z zarzgdzania Srodowiskowego:
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O - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na $rodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja odpady, ktore
zagospodarowuje Zamawiajacy

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, w tym powstaja odpady, ktore zagospodarowuje
Zamawiajacy, tj.: ............ (wymieni¢ np.: zlom, odpady pogornicze, drewno, opakowania itp.)

Data Imie i nazwisko, podpis
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Zalacznik Nr 2a

A. Parametry techniczno — uzytkowe oferowanego przedmiotu zamdwienia.
: Dostawa fabrycznie nowych SZLIFIEREK KATOWYCH AKUMULATOROWYCH 18V
MIN 5,0AH TARCZA 125MM Z REGULACJA OBROROW

074 4
Producent: ..ccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiinteiinttciestessnstcssstcssnstcsssecsessosestcssnsscnns
Obis wymagania/ Oferowane przez Wykonawce
L p1s wymag Wymagane przez Zamawiajacego wpisa¢ odpowiednio TAK/NIE,
p- parametry oz
lub warto$¢ parametru
1 Zasilanie 18V akumulatorowe
2 | Srednica tarczy 0 125 mm
3 | Regulacja obrotow Min. 4 500-9 000 obr/min.
Blokada KickBack
Control, ktora
4 rozpoznaje moment TAK
zaklinowania tarczy w
materiale i natychmiast
wylacza urzadzenie
Dwa akumulatory
5 | ltowojonowe o TAK
pojemnos$ci minimum
5Ah
6 | Ladowarka TAK
Warsztaty — powierzchnia. Do
. . astosowan profesjonalnych
7 | Srodowisko pracy z wan profes) yen,
praca ciagla w trudnych
warunkach przemystowych.
Ostona, kolierz z szybkomocujaca nakretkg do mocowania tarcz,
Inne | r¢kojesé boczna z thumieniem drgan przykrgcana z lewej i prawej
strony, walizka, blokada wrzeciona stuzgca do mocowania tarcz

B. Oswiadczenia:

1. Oswiadczam ze oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i

nie narusza praw majatkowych i1 niemajatkowych, znakéw handlowych, patentéw praw
autorskich osob trzecich oraz jest zgodny ze ztozong ofertg przetargowa.

W przypadku wystapienia przez osobe trzecia z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko

Zamawiajacemu wynikajagcym z naruszenia praw autorskich, praw wilasnosci przemystowej lub

know-how przez przedmiot zamowienia zobowigzuje si¢ przystapi¢ do sprawy niezwlocznie

po zawiadomieniu przez Zamawiajacego, a takze ponie$¢ wszystkie koszty z tym zwigzane,

wliczajac w to koszty zaptacone przez Zamawiajacego na rzecz osob trzecich, ktorych prawa

zostaty naruszone

2. Oswiadczam, ze przedmiot zamowienia dostarczony bedzie w opakowaniu jednorazowym nie
podlegajacym zwrotowi.*)

Oswiadczam, Zze przedmiot zamdwienia dostarczony bedzie w opakowaniu zwrotnym t;.:

(jezeli dotyczy Wypetnia Wykonawca okreslajgc rodzaj opakowania)

Jjako opakowanie jednorazowe nie podlegajqgce zwrotowi.

)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiajgcy traktowal bedzie opakowanie
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Zalacznik 2b

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

W imieniu Wykonawcy:

Sktadam pelna liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pdzn. zm.):

LISTA PODMIOTOW NALEZACYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

Nazwa grupy kapitatowe;j:

Ip. Nazwa cztonka grupy kapitatowej

Siedziba
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Zalacznik 2¢

Nazwa Wykonawcy/czlonka konsorcjum:

OSWIADCZENIE
(0] POSIADA,NIU STATUSU MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO PRZEDSIEBIORCY,
SREDNIEGO PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Wykonawca oswiadcza, ze spelnia warunki / nie spelnia warunkéw * do zakwalifikowania go do
kategorii mikroprzedsi¢cbiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw okreslonych w Zataczniku 1
do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektore
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 1 108 Traktatu (Dz. Urz.
UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iz jest §wiadomym, ze zgodnie z przywotana w
zdaniu poprzedzajacym regulacja, do kategorii mikroprzedsigbiorstw oraz matych i1 s$rednich
przedsigbiorstw nalezg przedsigbiorstwa, ktore zatrudniaja mniej niz 250 pracownikéw i ktorych
roczny obrot nie przekracza 50 milionow EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43
milionow EUR.

* _ skresli¢ niewlasciwe
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Zalacznik 3

Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspolnej Pelnomocnik:

(pelna nazwa i adres)

2) Nazwa oferowanego wyrobu oraz nr pozycji formularza ofertowego:

3) Producent wyrobu:

Nazwa producenta Adres producenta Nr pozycji
formularza
ofertowego

Oswiadczam z pelng odpowiedzialnos$cia, Zze wyrob spelnia wymagania prawa polskiego i Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.
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Zalacznik Nr 4

Wymagania prawno-techniczne

przy zakupie nowych srodkéw trwatych, dla ktérych wymagane jest

wyposazenie w elementy (transpondery pasywne)
do elektronicznej identyfikacji.

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spetniac ponizsze parametry:

czestotliwos¢ pracy 13,56 MHz,
numer identyfikacyjny powinien by¢ zapisany w ogdlnie przyjetym standardzie
(Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez

terminal mobilny dostosowany do wymaganej czestotliwosci,
temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,

umieszczony w trwatej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umozliwiajgcej
bezposredni montaz na $rodkach trwatych za pomocg techniki klejenia,
spawania lub opaskami stalowymi.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-uzytkowe.

a)
b)

Transponder pasywny powinien posiadac:

Instrukcje uzytkowania lub DTR potwierdzajgcg spetnienie wymagan
technicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby transponder pasywny byt fabrycznie nowy.
Pod pojeciem ,fabrycznie nowy” rozumie sie produkt wykonany
z petnowartosciowych elementéw, bez $ladéw uzytkowania i uszkodzenia,
wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
Zamawiajgcy nie dopuszcza dostawy podzespotdw poddanych procesowi
odnowienia (ang. refurbished).

Transponder pasywny powinien by¢ zamocowany w miejscu ustalonym
z Zamawiajgcym*)

Zabudowa transpondera pasywnego nie moze powodowac powstania
nowego urzadzenia.

PonizZej (informacyjnie ) dostepne typy transponderow pasywnych
(producent ELSTA — Wieliczka).

Nazwa materialu

Transponder pasywny pracujgcy w pasmie czestotliwosci 13,56 MHz w obudowach
przeznaczonych do montazu na $rodkach trwatych w  warunkach
powierzchniowych w wersjach:

IEID-01/N - klejony
IEID-01/L1 - opaskowy
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Wzor N
Transponder nie-atex do montazu metoda klejenia

501
e ™
Tabliczika
H znamionowa
\ J

= IEID-01/N - klejony
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Wzor L1

Transponder nie-atex, elastyczny, do

montazu za pomocg opasek stalowych

w

(020}

25

= |EID-01/L1 - opaskowy
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