WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WYMAGAN!

A. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa rozpor stalowych rurowych niesymetrycznych
w ilosci 1 rodzaju szczegdtowo okreslonym w Formularzu Ofertowym.

B. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:
I. Zastosowanie:

1. Miedzydrzwiowe rozpory przeznaczone do lgczenia i stabilizacji odrzwi obudowy
chodnikowej, wykonanej z ksztalttownikow V25/V29 w podziemnych wyrobiskach
zaktadéw gorniczych.

II. Wymagania ogolne:

1. Rozpory winny by¢ wykonane wg normy PN-G-15024:2017-10 ,,Obudowa wyrobisk

gorniczych - Rozpory stalowe dwustronnego dziatania.”
Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie rozpor wg normy PN-G-15000-7:1996 ,,Rozpory
stalowe dwustronnego dziatania. Wymagania i badania”, jezeli certyfikaty, sprawozdania z
badan inne dokumenty potwierdzajqgce spetnienie wymagan przedmiotowych nie stracily
waznosci.

2. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ fabrycznie nowy.

3. Warto$¢ wspoélczynnika stabilizacji obudowy przy stosowaniu na obwodzie obudowy
rozpor w rozstawie co 1,2m winna wynosi¢ Wy = 1,0.

4. Cechowanie — na kazdej rozporze powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu trwata
cecha, zawierajaca znak identyfikujacy producenta, symbol wielko$ci ksztattownika odrzwi
oraz typ rozpory.

5. Kazda paczka (wigzka) musi by¢ zaopatrzona w przywieszki, na ktoérych nalezy umiescic:

- nazwe producenta,

- 0znaczenie rozpory,

- znak kontroli jakosci producenta,
- nr partii,

- ilo$¢ sztuk,

- miesigc i rok produkciji.

Przywieszki powinny by¢ poprawnie przytwierdzone do opakowania i zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi.

6. Wykonawca sktadajacy oferte winien zaoferowac rozpor¢ o parametrach okreslonych w
SIWZ

7. Lacznik rozpory winien posiada¢ z jednej strony wyprofilowane gniazdo odpowiadajace
zewngtrznej czgsci grzbietowej ksztattownika obudowy V, dla ktérego przeznaczona jest
rozpora rurowa, a z drugiej strony tgcznik winien by¢ Sciety pod katem dostosowanym do
pochylenia $cianki bocznej ksztalttownika obudowy V.

8. Srednica lacznika rurowego winna wynosi¢ minimum @ 42,4mm.

9. Minimalna grubo$¢ $cianki tacznika rurowego winna wynosic:

- dla rozpor do ksztalttownika V-29 - minimum 2,9mm

10.0twory w laczniku umozliwiajagce polgczenie rozpory z ksztattownikiem V winny mieé
srednice minimum 22mm, a konstrukcja rozpdr powinna umozliwia¢ ich zabudowe w
rzedzie.




11.Elementy zlaczne rozpér — $ruby hakowe — winny by¢ wykonane z preta o $rednicy
minimum @ 18mm i dlugosci umozliwiajacej zabudowe rozpodr na ksztattowniku obudowy
V, z gwintem walcowanym trapezowym TR20x4.

12.Rozpory winny by¢ pakowane w paczkach (wigzkach) po 50 szt.

Uwaga. Uzycie przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamowienia wyrazow:
»minimum”, ,minimalna” w odniesieniu do wymaganych wymiaréw poszczegélnych cze$ci
skladowych rozpor np. minimalna grubo$¢ katownika lub blachy, ,,minimalna $rednica tacznika
rurowego”, ,,minimalna grubo$¢ $cianki facznika rurowego”, ,,minimalna $rednica preta” oznacza,
ze sa to wymagane wymiary czesci skladowych rozpor, ktore nie moga by¢ mniejsze od
podanych przez Zamawiajacego dla poszczegolnych zadan.

Wykonawca moze zaoferowaé rozpory o wymaganych przez Zamawiajacego minimalnych
wymiarach czeéci skladowych rozpér, jak réwniez moze zaoferowac rozpory o wymiarach
wiekszych od podanych przez Zamawiajacego dla poszczegdlnych zadan.

Wykonawca wygrywajacy przetarg musi dostarcza¢ rozpory wykonane zgodnie ze zlozong oferta,
z zastrzezeniem, iz rzeczywiste wymiary czgsci sktadowych dostarczanych rozpér po dokonaniu
pomiaréw musza by¢ zgodne ze zlozong oferta i jednocze$nie nie mogg by¢ mniejsze od
wymaganych przez Zamawiajacego dla poszczegolnych zadan.

III. Wymagane dokumenty, ktore nalezy zalaczy¢ do oferty:

1. Oswiadczenie o spelnieniu wymagan prawnych i jakoSciowych oferowanego przedmiotu
zamoOwienia wraz ze wskazaniem wagi jednostkowej oferowanego przedmiotu zamoéwienia
oraz wykaz zataczonych dokumentow potwierdzajacych spetnianie przez oferowane dostawy
wymagan okre§lonych przez Zamawiajacego.

2. Oswiadczenie dotyczace przedmiotu oferty, iz oferowany wyrob spelnia wymagania prawa
polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do uzytku w podziemnych
wyrobiskach Zaktadow Goérniczych w warunkach istniejagcych zagrozen — zalacznik nr 4.

3. Aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) na zgodno$¢ z wymogami normy PN-G-
15024:2017-10 wydany(e), na podstawie udzielonej akredytacji w zakresie ww. normy,
przez akredytowang jednostke certyfikujaca wyroby.

Akredytacja dla jednostki certyfikujgcej wyroby w zakresie normy PN-G-15024:2017-10
musi by¢ udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska
42 lub przez inne jednostki akredytujgce, ktorych Certyfikaty Akredytacji, Polskie Centrum
Akredytacji uznaje na podstawie czlonkostwa w organizacjach miedzynarodowych
zrzeszajgcych  jednostki  akredytujgce lub na podstawie zawartych porozumien
miedzynarodowych, skutkujgcych w wzajemnym uznawaniem Certyfikatow Akredytacji.

lub

aktualny(e) dobrowolny(e) certyfikat(y) uprawniajacy(e) do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B, wydany(e) przez jednostke certyfikujaca wyroby potwierdzajacy(e), ze
doktadnie oznaczone produkty bedace przedmiotem zamoéwienia speilniaja wymagania
bezpieczenstwa uwzgledniajgce postanowienia Ustawy Prawo geologiczne i gornicze oraz
wymagania zawarte w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy,
obowigzujacej w dniu wydania certyfikatu.

4. Dokument, zawierajacy co najmniej rysunek techniczny oferowanego przedmiotu
zamoOwienia, potwierdzajacy spelnienie przez oferowane wyroby wymaganych przez
Zamawiajacego parametréw techniczno- uzytkowych przedmiotu zamodwienia, zgodny
z uzyskanym certyfikatem.

5. Sprawozdanie z wyznaczenia warto$ci wspolczynnika stabilizacji obudowy gorniczej Wy dla
rozpory w zabudowie co 1,2m na obwodzie obudowy.



6. Sprawozdanie (raport) z badan technicznych rozpér wykonanych przez akredytowana
jednostke certyfikujacg Iub akredytowane laboratorium badawcze na podstawie udzielonej
akredytacji w zakresie normy PN-G-15024:2017-10, potwierdzajace spelienie przez
oferowany przedmiot zamdwienia wymagan tej normy, bedace podstawe wydania certyfikatu

Akredytacja dla jednostki certyfikujgcej lub laboratorium badawczego w zakresie normy
PN-G-15024:2017-10 musi by¢ udzielona przez Polskie Centrum Akredytacji, 01-382
Warszawa, ul. Szczotkarska 42 lub przez inne jednostki akredytujqce, ktorych Certyfikaty
Akredytacji, Polskie Centrum Akredytacji uznaje na podstawie zawartych porozumien
migdzynarodowych zrzeszajgcych jednostki akredytujgce lub na podstawie zawartych
porozumien miedzynarodowych skutkujgcych wzajemnym uznawaniem Certyfikatow
Akredytacji.

lub

Sprawozdanie (raport) z badan technicznych oferowanego przedmiotu zamoéwienia,
wykonanych przez niezalezng od Wykonawcy nieakredytowang jednostke certyfikacyjna
lub laboratorium badawcze, potwierdzajace spelnienie wymagan normy PN-G-
15024:2017-10, bedace podstawg wydania certyfikatu.

7. Zamawiajacy uzna za potwierdzajace spelnienie przez oferowane dostawy wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego przedstawione przez Wykonawce w ofercie certyfikaty,
sprawozdania z badan i inne dokumenty wydane w oparciu o normg¢ PN-G-15000-7:1996
,»Rozpory stalowe dwustronnego dziatania. Wymagania i badania”, ktore beda wazne w dniu
sktadania ofert.

UWAGA:

a) Certyfikaty/dopuszczenia/inne  dokumenty  potwierdzajqce  spelnienie =~ wymagan
przedmiotowych przedstawione przez Wykonawce w ofercie muszq by¢é wazne w dniu
sktadania ofert.

b) W przypadku braku waznosci ztozonego wraz z ofertq certyfikatu/dopuszczenia/innego
dokumentu potwierdzajqgcego spetnienie wymagan przedmiotowych na caly okres realizacji
zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ drogq elektroniczng na adres e-mail:
clm.zakupy@pgg.pl oraz j.jurczvk@pgg.pl — obowigzujgcy/e certyfikat/dopuszczenie/ inny
dokument potwierdzajqcy spetnienie wymagan przedmiotowych. Dostarczony dokument musi
dotyczy¢ wyrobu zaoferowanego przez Wykonawce w ofercie przetargowe;j.

8. Pelna dokumentacja techniczna oferowanego przedmiotu zamoéwienia zgodna z uzyskanym
certyfikatem.

9. Instrukcja stosowania.

10. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy materialowe;j
— zalacznik nr 5.

IVv. Wymagane dokumenty, ktére nalezy dostarczyé wraz z przedmiotem
zamOwienia:
1. Przy kazdej dostawie:

a) Deklaracj¢ zgodnosci wedlug normy PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 ,,Ocena zgodnosci.
Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawceg. Czgs¢ 1: Wymagania ogolne”.

b) Swiadectwo kontroli jakosci zawierajace miedzy innymi: nazwe wytworcy wyrobu, nr
partii, ilo$¢ sztuk, nazwe i adres odbiorcy (Zamawiajacego), date produkcji oraz znak kontroli
technicznej,

c¢) Karta gwarancyjna

d) Dowdd dostawy W-Z


mailto:clm.zakupy@pgg.pl
mailto:j.jurczyk@pgg.pl

V. Wymagania dotyczace gwarancji:
Min. 12 miesiecy od dostawy do magazynu Zamawiajacego

VI. Propozycja innych niz cena kryteriow oceny ofert z okresleniem ich wagi oraz
algorytmow punktacji:

VII. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnien do
wykonywania okreslonej dzialalno$ci lub czynnosci jezeli przepisy prawa nakladaja
obowigzek ich posiadania

VIII. Inne :

1. Termin realizacji - do 14 dni od daty otrzymania zamowienia.

Nadzor wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego:

O - w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na §rodowisko

O - w trakcie realizowania umowy powstaja odpady u Zamawiajacego, jednak nie powstaja
odpady, ktore zagospodarowuje Zamawiajacy

[J - w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajacego, w tym powstajg odpady,
ktore zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............ (wymieni¢ np.: ztom, odpady pogornicze,
drewno, opakowania itp.)



