WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ

DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA SPELNIENIA WYMAGAN

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-uzytkowe:
Szczegotowy zakres zamoéwienia:

Lp. Nazwa materiatu jm Uwagi

e Zasilanie Un = 12+15V DC, In < 0,8A.

KAMERA GORNICZA : &mp.eratura pratcy 0d2-31 (()) C7(;0 +14(l)(()) C. .
STACJONARNA KG-1Z Z yrary zewnetrzne =54 x /o x 10U mm bez
DOSWIETLACZEM I ZaWIesia.

e Masa ok. 2,2 kg.

SKRZYNKA ¢ Stopien ochrony obudowy IP65

PRZYLACZENIOWA 0,8A P y ooudowy b .

1 12-15V DC -10+40C IP-65 szt. | o Standard transmisji LAN (§wiattowodowej lub

kablowej 100 Mbps.

WYMIARY e Czulo$¢ 0,001 Lux/F1.2

gf (gg] 513)311?)%)1;/[1?\/[ WAGA o Rozdzielc’zos'c' i pararl{e£ry strumienia wideo:

OK 2.9KG 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 320x240;

- 32KB - 16Mbps, VBR, CBR, H.264, H.265, H.265+,

MIJPEG.

e Przeznaczenie: Zamocowanie kamery goérniczej KG-1
oraz KG-1z w trudno dostepnych miejscach (np. do
ringu obudowy wyrobiska).

o Regulacja pozycji: Mozliwos$¢ regulacji potozenia
kamery w trzech ptaszczyznach.

ZAWIESIE DO KAMERY o Wysigg: 285 — 465 mm.
GORNICZEJ ZW-10 OC e Masa: 3 kg.
) WYSIEG 285-465MM at | Materiat: Stal ocynkowana.
REGULACJA W " | e Montaz zawiesia (opcje):
3XPLASZCZYZNACH v" 2 haki gwintowane o regulowanej dlugosci i
URZADZENIA rozstawie 190 mm.
v’ 4 otwory 9 mm o rozstawie 190 x 85 mm.

e Montaz kamery: 4 otwory o rozstawie 178 x 45 mm.

e Cechy konstrukcyjne: Mozliwo$¢ montazu do
elementow obudowy wyrobiska za pomoca hakéw o
regulowanej dlugosci.

MONITOR GORNICZY e Zasilanie Uz = 12+30VD(3 max 16}7\7.
e Temperatura pracy od -10° do + 50°C.
STACJONARNY MG-1 e Zakres wilgotnosci wzglednej od 0% do 95% bez
1,3A 12V DC -10+40C IP- kondensacji.
3 Sx{%l\gégilgggil CZE | szt | ® Wymiary zewnqtrz@ 480 x 300 x 130 mm (ze
skrzynka przytaczeniowg) 400 x 300 x 130 mm (bez
WYMIARY skrzynki przytaczeniowej)
ZEWNETRZNE e Masaok. 8,5k .
400X300X130MM WAGA 0K 8,0 K-
OK 8.0KG o Stop1§n ochrony obudowy I.P65..
’ e Rozdzielczos¢ 1024 x 600 pikseli.
1) Zamawiajgcy dopuszcza oferty rownowazne o parametrach nie gorszych od wymaganych.
2) Sprzet dostarczony w ramach realizacji umowy musi by¢ sprzetem nowym, pochodzacym
z biezacej produkcji, nie uzywanym wczesniej w innych projektach.
3) Towar winien by¢ dostarczony do magazynu Zamawiajgcego mieszczacego sie w siedzibie
Zamawiajgcego w dni robocze w godzinach od 7.00 do 14.00.
4) Towar winien by¢ wydany Zamawiajgcemu w opakowaniach zwyczajowo przyjetych dla danego

rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

2. Wymagane dokumenty, ktore nalezy zalaczyc do oferty.



1) Oswiadczenie Wykonawcy — zgodnie z zalgczonym wzorem, — iz oferowany wyrdb spetnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek i do uzytku
w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych w warunkach istniejgcych zagrozen.

2) Certyfikat badania typu WE/UE potwierdzajgcy zgodno$¢ urzadzenia z obowigzujgcymi
dyrektywami Unii Europejskiej i wymaganiami prawa polskiego w zakresie wprowadzania na
rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gdrniczych w warunkach istniejgcych
zagrozen.

3) Karta katalogowa lub inny dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan
w przypadku zaoferowania produktéw réownowaznych.

4) Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wg wzoru.

5) Oswiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiebiorcy, matego przedsiebiorcy, S$redniego
przedsiebiorcy, duzego przedsiebiorcy.

3. Wymagane dokumenty, ktére nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamoéwienia.
Przy kazdej dostawie:
e dowdd dostawy wygenerowany w Portalu Dostawcy PGG S.A.,
e karta gwarancyjna
e Certyfikat badania typu WE/UE potwierdzajgcy zgodnos$¢ urzadzenia z obowigzujgcymi
dyrektywami Unii Europejskiej i wymaganiami prawa polskiego w zakresie
wprowadzania na rynek i do uzytku w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gdrniczych
w warunkach istniejgcych zagrozen.
e deklaracja zgodnosci (jesli dotyczy)
4. Wymagania dotyczace gwarancji:
1) Zamawiajacy wymaga co najmniej - 24 miesiecznej gwarancji od daty dostarczenia
urzadzenia do magazynu Zamawiajacego.
2) Gwarancje, reklamacje i kary umowne zgodne z 0géinymi Warunkami Zakupu i Realizacji
Dostaw materiatéw, wyrobow i czesci zamiennych maszyn i urzadzen dla Oddziatéw
Polskiej Grupy Gorniczej S.A.
5. Inne:
> Termin ptatnosci faktur ustrukturyzowanych dokumentujgcych zobowigzania wynikajgce
z Umowy wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury w KSEF. Za date otrzymania faktury
uznaje sie date, ktorg przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin ptatnosci faktur
wystawionych poza KSEF wynosi 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego.
. Elektronicznie
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