WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBEDNE DO POTWIERDZENIA

SPEELNIENIA WYMAGAN

Przedmiot zamoéwienia: Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa komputeréw przemystowych
budowy przeciwwybuchowej.

Dostawa komputerdéw przemystowych budowy przeciwwybuchowej do budowy dotowego
systemu informatycznego do obstugi Elektronicznego Notesu Sztygara dla PGG S.A. Oddziat KWK
Ruda — grupa materiatowa 316-4.

Opis przedmiotu zamdwienia:

Dostawa komputeréw przemystowych budowy przeciwwybuchowej do budowy dolowego systemu
informatycznego do obslugi Elektronicznego Notesu Sztygara — 6 sztuk.

przeciwwybuchowej

Tak/Nie lub
Lp.| Zakres techniczny Wymagane parametry oferowany
parametr
Ostona ognioszczelna, przeznaczona do pracy w
1 | obudowa podziemnych wyrobiskach w strefach zagrozo.ny’ch
wybuchem metanu lub pytu weglowego, stopien
ochrony obudowy min. IP 54
2 |Kategoria urzadzenia || M2
3 | Rodzaj budowy Ex d [ia lub ib ][op is ] | Mb

Zasilanie sieciowe

230V AC (+10%, -15% ) 50Hz z zastosowaniem komory
przelotowej

Monitor przemystowy

Rozmiar matrycy min 24”
Rozdzielczosé min. 1920x1024
Dedykowany do pracy 24/7

Procesor

Min. Intel i5 min 12 gen. (lub nowszej generacji) lub
rownowazny typ, chtodzony pasywnie

Pamiec

Obstugiwany rozmiar pamieci RAM min. 16GB

Dysk

SSD o pojemnosci min. 250 GB odporny na zaniki
napiecia

Klawiatura

Wykonanie iskrobezpieczne ( kat. ia lub ib ) , odporna
na warunki Srodowiskowe (stal nierdzewna),

z touchpadem lub trackball'em, tgczona przewodowo
ze stacjg roboczg

10

Komunikacja
Swiattowodowa

2x 100 Base-Lx duplex LC/PC (o obnizonej mocy lasera)
[ op is] wraz z przetgcznikiem zarzadzalnym minimum
warstwy L2 z minimum 4 portéw Ethernet RJ45
10/100/1000 Mb/s oraz minimum 2 porty SFP z
mozliwoscig komunikacji $wiattowodowej oraz
minimum 2 wktadki $wiattowodowe SFP dostosowane
do posiadanej infrastruktury (dét i powierzchnia)

11

Komunikacja
przewodowa

Iskrobezpieczny zestaw przemystowych modemodw
SHDSL.




12 Komunikacja Zintegrowane interfejsy bezprzewodowe Wi-Fi 802.11
bezprzewodowa ( zasieg Wi-Fi min. 2m) a/b/g/n/ac
13 | Interfejsy 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, port sieciowy RJ-45
wewnetrzne
Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro
Oprogramowanie Fabrycznie nowy, zainstalowany przez producenta
14 | systemowe stacji komputera, system operacyjny klasy desktop System
roboczej musi by¢ nieuzywany oraz nieaktywowany nigdy
wczesniej na innym urzgdzeniu.
Dodatkowe ce . .
wymagania dla Mozliwosc¢ pracy systemu operacyjnego, jako
ymag . bezprzewodowy punkt dostepowy w trybie ACCESS-
15 | oprogramowania . . .
. ) POINT z wykorzystaniem dostepnych interfejsow
stacji roboczej . .
. ) wewnetrznych stacji robocze;j.
(opcjonalnie)
16 Uwierzytelnianie Wspierane algorytmy szyfrowania i autentykaciji
tozsamosci komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi minimum WPA, WPA2
Uwaga:

Powyzsza specyfikacja

zawiera minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego uchybien lub btedéw
popetnionych w powyzszym opisie i specyfikacji przy realizacji zamdwienia.

1. Wymagania dodatkowe

1)

Urzadzenie musi by¢ fabrycznie nowe i nieuzywane wczesniej w zadnych innych projektach.
Nie dopuszcza sie urzadzen typu refubrished/odnowionych (zwréconych do producenta
i pdzniej odsprzedawanych ponownie przez producenta).

Dokumentacja do urzgdzenia musi by¢ dostarczona Zamawiajgcemu.

Producent musi publikowac¢ na swojej stronie internetowe]j informacje o wykrytych lukach
bezpieczenstwa w oprogramowaniu systemowym urzadzenia

Wykonawca winien odebra¢ lub wskaza¢ odbiorce odpadéw powstatych w wyniku procesu
produkcji z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce zgodnie z Ustawa z dnia
11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach (Dz.U. Nr 90/2007 poz. 607).

W przypadku dostarczenia towaru wadliwego w tym z wadg ukrytg, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do ztozenia Wykonawcy pisemnej reklamacji. Wykonawca winien by¢
zobowigzany w terminie 7 dni reklamacje rozpatrzeé i udzieli¢ Zamawiajagcemu odpowiedzi
czy reklamacje uznaje i wskazaé jej sposéb zatatwienia. W przypadku uznania reklamacji
Wykonawca winien w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji dostarczy¢ towar wolny od
wad.

3. Czynnosci zwigzane z dostawg i montazem

1)

2)

3)

Urzadzenia okreslone kazdorazowo w zleceniu Wykonawca dostarczy w miejsce na
powierzchni wskazane przez Zamawiajgcego wraz z materiatami i niezbednymi elementami do
ich zabudowy na dole kopalni.

Zamawiajgcy przeprowadzi na dostarczonych urzadzeniach instalacje oprogramowania
niezbednego dla ich pracy w informatycznym systemie Zamawiajgcego.

Transport na dot kopalni oraz montaz i podtgczenie do zasilania i sieci teleinformatycznej
dostarczonego sprzetu, pozostajg po stronie Zamawiajgcego.



4) Zastosowana obudowa powinna umozliwi¢ montaz na ociosie lub obudowie tukowej.

5) Urzadzenie winne by¢ z konstrukcjg/stelazem umozliwiajgcym zabudowe i swobodne
usytuowanie klawiatury.

6) Urzadzenia winne by¢ wydane Zamawiajgcemu w opakowaniach zwyczajowo przyjetych dla
danego rodzaju towaru i sposobu jego przewozu.

Wymagania serwisowe

II.

Min. 2 letnia gwarancja, liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru przez obie strony swiadczona
w miejscu uzytkowania sprzetu (on-site),

W przypadku awarii dysku twardego, uszkodzone dyski pozostajg u zamawiajgcego (dysk nie moze
opusci¢ lokalizacji Uzytkownika),

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia serwisu gwarancyjnego producenta dostarczanego sprzetu na
okres co najmniej 24 miesigce w rezimie ,Next Bussines Day”

Rezim , Next Bussines Day” - wymiana lub naprawa czyli przywrdcenie petnej funkcjonalnosci
uszkodzonego urzadzenia (w lokalizacji Zamawiajgcego) do korica nastepnego dnia roboczego.

Wymagany dedykowany numer tel. oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji
produktowej.

Zamawiajacy zgda mozliwosci zgtaszania awarii lub problemoéw eksploatacyjnych w godzinach od
7:00 do 15:00 godziny, w dni robocze,

Zgtoszenie awarii (potrzebe wsparcia technicznego) Zamawiajgcy dokona za posrednictwem
systemu helpdesku Wykonawcy (w jezyku polskim) lub Producenta wedtug wtasnego wyboru.

W ramach gwarancji ewentualne przeglady okresowe odbywac sie bedg w lokalizacji Uzytkownika
bez ponoszenia z tego tytutu dodatkowych kosztow.

Zamawiajgcy zada mozliwosci przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia dla pracownikéw
Zaktadu Informatyki i Telekomunikacji w zakresie swiadczenia ustug serwisowych po zakonczeniu
okresu gwarancji.

Wymagane dokumenty, ktore nalezy zalaczy¢ do oferty

1. Oswiadczenie Producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, ze oferowany wyrdéb spetnia
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do uzytku w
podziemnych wyrobiskach zaktaddw gérniczych w warunkach istniejgcych zagrozen — zat. nr 1.

2. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej — zat. nr 2

3. Oswiadczenie o statusie przedsiebiorstwa — zat. nr 3

4. Wypetniony zat. nr 4

5. Certyfikat ATEX.

6. DTR/Instrukcja uzytkowania potwierdzajgca spetnienie wymagan technicznych.

7. Deklaracje zgodnosci CE i deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ktére potwierdzaja, ze produkt spetnia
wymogi unijnych dyrektyw.

Wymagane dokumenty, ktdre nalezy dostarczy¢ wraz z przedmiotem zamdwienia. Przy

kazdej dostawie:

a) Karta gwarancyjna,

b) Dowdéd wydania z magazynu (WZ) z wpisanym nr zamdwienia,



c) Instrukcja obstugi w j. polskim.

d) Deklaracja zgodnosci oraz certyfikat ATEX.

IV. Wymagania dotyczace gwaranc;ji :

Minimum 24 miesigce od daty dostawy do magazynu Zamawiajgcego.

V. Inne: termin realizacji dostawy 112 dni od daty przekazania zamoéwienia Wykonawcy.
Nadzér wynikajacy z zarzadzania srodowiskowego:
w zadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziatywanie na srodowisko

[ ] w trakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajgcego, jednak nie powstajg odpady,
ktére zagospodarowuje Zamawiajgcy

L[] wtrakcie realizowania umowy powstajg odpady u Zamawiajgcego, w tym powstajg odpady, ktdre
zagospodarowuje Zamawiajacy, tj.: ............(wymienié np.: ztom, odpady pogdrnicze, drewno,
opakowania itp.)



Zatacznik nr 4

Tak/Nie lub
Lp. | Zakres techniczny Wymagane parametry oferowany
parametr

Ostona ognioszczelna, przeznaczona do pracy w

podziemnych wyrobiskach w strefach

1 Obudowa zagrozonych wybuchem metanu Ilub pytu

weglowego, stopien ochrony obudowy min. IP 54

2 | Kategoria urzadzenia |1 M2

Rodzaj budowy

3 przeciwwybuchowe] Ex d [ialubib ]Jlopis] | Mb
g 230V AC (+10%, -15% ) 50Hz z zastosowaniem
4 Zasilanie sieciowe .
komory przelotowej
Rozmiar matrycy min. 24”
5 | Monitor przemvstow Rozdzielczos¢ min. 1920x1024
P y ¥ Dedykowany do pracy 24/7
6 Procesor Min. ’Intel i5 r.mn 12 gen. (lub nowszej generacn)
lub réwnowazny typ, chtodzony pasywnie
7 Pamiec Pamie¢ RAM min. 16GB
3 Dysk SSD'o POJemHOSCI min. 250 GB odporny na zaniki
napiecia
Wykonanie iskrobezpieczne ( kat. ia lub ib ),
9 Klawiatura odporna na warunki $rodowiskowe (stal
nierdzewna), z touchpadem lub trackball'em,
taczona przewodowo ze stacjg robocza
2x 100 Base-Lx duplex LC/PC (o obnizonej mocy
lasera) [ op is] wraz z przetgcznikiem
zarzadzalnym minimum warstwy L2 z minimum 4
10 Komunikacja portow Ethernet RJ45 10/100/1000 Mb/s oraz
Swiattowodowa minimum 2 porty SFP z mozliwoscig komunikacji
Swiattowodowej oraz minimum 2 wkitadki
Swiattowodowe SFP dostosowane do posiadanej
infrastruktury (dét i powierzchnia)
11 Komunikacja Iskrobezpieczny zestaw przemystowych
przewodowa modemow SHDSL.
12 Komunikacja Zintegrowane interfejsy bezprzewodowe Wi-Fi
bezprzewodowa 802.11 ( zasieg Wi-Fi min. 2m) a/b/g/n/ac
13 Interfejsy 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, port sieciowy RJ-45

wewnetrzne




Oprogramowanie

Zainstalowany system operacyjny Windows 11
Pro Fabrycznie nowy, zainstalowany przez
producenta komputera, system operacyjny klasy

14 systemowe stacji . L
. desktop System musi byé nieuzywany oraz
roboczej . . L .
nieaktywowany nigdy wczesniej na innym
urzadzeniu.
Dodatkowe S . ;
. Mozliwo$¢ pracy systemu operacyjnego, jako
wymagania dla .
15 obrosramowania bezprzewodowy punkt dostepowy w trybie
P g . ACCESS-POINT z wykorzystaniem dostepnych
stacji roboczej . . " .
. . interfejséw wewnetrznych stacji robocze;.
(opcjonalnie)
. - Wspierane algorytmy szyfrowania i autentykacji
16 Uwierzytelnianie komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi minimum

tozsamosci

WPA, WPA2




