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WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
 

 

 

 

PÓŁMASKA  WIELOKROTNEGO  UŻYTKU Z  BAGNETOWYM   MOCOWANIEM  
FILTRÓW  LUB POCHŁANIACZY 

 

O  P  I  S      W  Y  R  O  B  U 

 

Półmaska filtrująca służy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów 

występujących w powietrzu kopalnianym  

Półmaska filtrująca musi mieć kształt czaszowy lub płaski. Jej konstrukcja powinna przeciwdziałać zapadaniu 

się powierzchni w czasie wykonywania wdechu w warunkach dołowych przy zwiększonej wilgotności 

powietrza (powyżej 70%).  

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Półmaska musi zapewniać użytkownikowi 

właściwe oddychanie i higienę oddychania i nie powodować zapadania się. Półmaska filtrująca powinna 

zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy 

użytkownika. Oferowany wyrób musi być dostępny co najmniej w dwóch rozmiarach.  

Dwie taśmy nagłowia opasujące głowę muszą:  

 być elastyczne,  

 być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od 

półmaski,  

 umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.  

 

Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:  

 zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,  

 zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z 

uwzględnieniem jego szczelności,  

 uszczelniacz co najmniej w części nosowej.  

 

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej 

krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej w punkcie przecięcia osi zaczepów z 

krawędzią półmaski).  

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą 

umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod 

wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy PN-EN 149+A1 w tym także w 

zakresie badania odporności na zatkanie aerozolem dolomitu (D).  

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty: 
  

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo. 

2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami normy PN-EN 149+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i 

producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu. 
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3. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony 

indywidulnej, potwierdzająca spełnienie: 

a)          zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II    

do tego Rozporządzenia; 

b)          wymagań odpowiednich norm (PN-EN 149). 

4) Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 

listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych 

zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej 

wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących: 

              - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub   

uderzeniem, 

              - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej; 

        jeśli nie wynika to z innych dokumentów 

5) Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy 

górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań 

elektrostatycznych. 

6) Dokument wydany przez jednostkę akredytowaną w państwach UE w zakresie badań 

materiałów/substancji z których wykonany został wyrób, potwierdzający ich nieszkodliwość dla 

zdrowia. 

7) Dokument wydany przez jednostkę akredytowaną w państwach UE w zakresie badań 

materiałów/substancji z których wykonany został wyrób, potwierdzający ich nieszkodliwość dla 

zdrowia. 

8) Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu pozytywna ocena badań eksploatacyjnych 

przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza 

odpowiada klasie ochronnej półmaski, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro 

Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Polskiej Grupy Górniczej S.A.) wraz ze sprawozdaniem z badań 

będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez jednostkę uprawnioną . 

Procedura badań zastała opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu. Wzór ankiety zawarty jest 

w załączniku do niniejszego Katalogu. 

9) Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część 

certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.* 

10) Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, 

w okresie ostatnich 12 miesięcy**.  

11) Instrukcja użytkowania. 

12) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, że oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego 

i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach 

zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń  

13) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

14) Oświadczenie o statusie przedsiębiorcy. 

 
* dotyczy ŚOI II i III Kategorii 

** dotyczy ŚOI III Kategorii 

 

Dokumenty wymagane do każdej dostawy: 

a) Dowód wydania materiału (WZ), 

b) Dokument kontroli jakości 

 

Inne:  

  Gwarancja: min 12 m-cy od dostawy do magazynu Zamawiającego 

Termin realizacji:  do 21 dni od daty przekazania zamówienia. 

 

  


